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Neuerungen im f@
Kachelofenberechnungsprogramm

VON IHREM HAFNER

« 150 Tunnelofen Brennraum Neu
« 15a Brennraum Metallzargen Datenbank

* Projekte Export Tool — Speichern aller Projekte aus
der Datenbank in *.k10 Dateien

« Datenbank fUr Seriengefertigte Feuerstatten erstellt

- Neuerungen und Anderungen ab 1.Marz
iINn KOB Version 2.800 enthalten
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Neuerungen im A
Kachelofenberechnungsprogramm

VON IHREM HAFNER

« Schornsteinberechnung nach EN 13384-1 Uberarbeitet
bei allen Projekttypen

« Datenbank mit neuen Heizeinsdtzen, Kamineinsdfzen,
Herden, TUrzargen sowie Abgasanlagen

« Kochherd/Durchheizherd - Druckdifferenz ist ein Wert bis
+8 Pa gultig

« Kochherd/Durchheizherd - Berechnungsformeln der
Nennwdrmeleistung laut Norm aktualisiert

62. Technische Tagung der Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker - 2023



Neuerungen im
Kachelofenberechnungsprogramm

VON IHREM HAFNER

« Code Signing Zertifikat hinterlegt

. foener Kamin und Brotbackofen
Anderungen + Bedienungsanleitung

- Offnen alter Projekte als ,,AT-Sanierung/Reparatur —
Osterreich* um Anderungen vorzunehmen

« Zugabschnitt zwischen zwei ZUge einflgen

« Anonymisierte Statistik zu KOB Projekten

62. Technische Tagung der Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker - 2023




Neuerungen im
Kachelofenberechnungsprogramm

VON IHREM HAFNER

« Status Entwicklung neuer V3 in C#
Offline Version

« Status Entwicklung neuer https://kachelofen.pro
Online Version

62. Technische Tagung der Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker - 2023




15a Tunnelofen Brennraum - Neu

TOP BERECHNET .
VON IHREM HAFNER Projektauswahl

Aufstellungsland AT - Osterreich ﬂ Funktionsnachweis

- - l e, Abgasanlagen - Warme- und
stromungstechnische
Berechnung nach EN 13384-1

& Kachelofen

" Seriengefertigte Feuerstatte

" Kochherd " Durchheizherd " Heizkamin mit keramischer " Auslegung - Offener Kamin " Auslegung - Brotbackofen
MNachschaltung

Abbrechen I

62. Technische Tagung der Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker - 2023
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i)
Projekt

Neu

Speichern
Speichern unter
Offnen
Optionen
Beenden

Bearbeiten
Projektangahen
Schornstein

Brennraum

Zuglangen
Ergebnisse

Materialliste

Drucken

Version: 2.800
Basic: 02.2024
Profi: 02.2024

15a Tunnelofen Brennraum - Neu

Kachelofenberechnung 2plus : Kachelofen - 15a Tunnelofen > = “

Brennraumtyp:

UmweltPlus Brennraum

15a Brennraum

I » 15a Tunnel-Brennraum I

Brennraumgeometrie:

4 ((Rechteck) v

oK Hilfe

62. Technische Tagung der Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker - 2023
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VON IHREM HAFNER [l Kachelofenberechnung 2plus : Kachelofen - 15a Tunnelofen -
Projekt
Meu Brennraumtyp stehend : Rechteck Malke des Brennraumes:
Speichern Eraaiilliee 11 e Lingen (em)_Uinkel (Grad)
Speichern unter
Otfnen Brennraumhahe= | 56,0 cm a=400 @=50
Optionen 2.8 Eln € 50 b=30,0

2 x unterschiedlich
Bearbeiten a grO Be

i =3 o
Projektangaben Fhirgos Gt
Schornstein max:1439

Brennraurm ‘ h h |z A2Mgenr g 15a Tﬁ rza rgen

Verbrennungsluft

Zugladngen 0k - Zeichnen m 6 I ic h
Ergebnisse = - Lingen {em)_Winkel (Grad) g

Materialliste a o= W
Drucken AUSFOHRUNG
B= 30,0
Auslegung der Tarzarge: farge1 0,85Pa farge 2 1,14 Pa
Lichte Tarzargenbreite Z8) = | 30 cm 33 tm WACHTIG: Anderungen an den
Ahrmessungen missen mit [OK -
Lichte Tarzargenhihe (ZH) = 43 tm 42 t©m Feichnen] bestatiot werden!
Aschefall (AF 5-12cm) = 8 tm 2 om 3 .- i
Bodenplatten Starke (6-8cm) = g t©m g c©m s i
% i - é i
Lufteintritt in Zarge: = eckig it ? B sou A ||
H= 14 tm B= 14 trn H= 14t B= 14t | %ﬁi ,% i
Pt B
Luftfiihrungshreite (Q8) = 9 em 65 tm ? T %f
| .
Luftfithrungshiéhe (QH) = 11 cm 10 crm g /?
— i ]
Zuluttschlitzhreite (SB 1-4em) = 19 &m 1,3 &m s :::W%
Vieren: REED FulutschliE(SLI=32cm; : Steg: (STOLN=0,0crm | (STS1=5,0crm -= Details siehe AUSFUHRUNG E— .
Basic: 02 2024
Frofi: 02,2024 oK Hilfe Brennraumtyp dndern
Impressum
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G?“QAE'I.:"'%’-Q Technischer Ausschuss MERKBLATT 19
- . S:lte Ibfs
T tmdl & Tunnelbrennraum Dezelrl:t?:r ;022
Merkblatt 19
|
Tunnelbrennraum
Technischer Ausschuss

(Osterreichischer Kachelofenverband)

Ausgabe: Dezember 2022
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- 15a Brennraum Metallzargen nach max. Holzmenge A
| == U z X. Holz irE
[~V EED N =
a A Q
b : Kachelofenberechnung 2plus ; Kachelofen - MNeu — O * ‘9@1 @?’
TOP BERECHNET —— _ OFeNN
VON IHREM HAFNER ¥ ! geladene Datei - 00w +
eu
Speichern projekthezogenen Angaben Daturm:;  17.01.2023 Aufstellungsland
?peichern unter Projekinummer I66 . Kach_glufen.
Afihen AT - Osterreich
Optionen Bauherr: Geset
Beenden Yereinbarung gemakAtikel 153 BAG nach 01.01.2015
Heizlast Adresse:
Bearbeiten Standart Anzeige
Projektangahen ‘ 15z Brennraum KO Zarge MB max10,0kg - 25,0k -
Schornstein HAFHERTEC 15a Metallzarge mit GFD 43553 Sichifenster B29xH39 ¢cm MB max10,0ky - 25,0k
EFERRTEL Bezeichnung: HOXTER GT 37750 - 153 Metallzarne Sichtfenster B29%H41 cm MB max10,0ko - 24,0k
HOXTER GT alfaardal - 15a Sichifenster B32xT13xH33cm MB max 10,0k - 18,8k
Werbrennungsluft RATH 15a Metallzarge 49755 Sichtfenster B33xH39 cm MB a1 0,0kg - 25,0kg 1
Zuglangen MEM HGT 46x47-15a Metallzarge Sichifenster B30xH30 MB max10,0kg - 17 0kg =

allgemeine Angaben WERM HGT 46x68x46-15a Metallzarge Sichifenster B40+21xH30  MB max10,0kg - 17,0ky
o Wik HGT 46x658-15a Metallzarge Sichtfenster BS1xH30 B max16,0kg - 22 0ky
Materialliste Heizlgistungy =WeM HGT 57x47-15a Metallzarge Sichifanster B30xH40 MB rrizet 0,0kg - 17,0k
Drucken

Letzte bffnen Seehihe =

2020 153 Brenn... b o j
2020 UrnwsltPlu.. | Absperrautomati Manual &ffnen A"e 153'

gurr]gnlanland Ube. . EemEiss
chulung —
| mit Luftzpalt maximale Brennstofimenge= |11 08 ky Meta"za rgen
| Dichte Schamotte (2400 - 2700 kgim®) geschatzte jahrliche Holzmenge = (1630 ky °
75 mm  Materialstarke der Ofenhdlle I n ° ax'

Ausfihrung der Ofenhille magliche Brennraume: H0|zmenge

Kachel s UrweltPlus Brennraurm ;153 Brennraum

Ergebnisse

aut Sicherungskapie

Updatecheck

alle 20 = Tage

Material Datenhank 0K Zuriicksetzen Hilfe Alle 15a-Brennraum Metallzargen
Verzion: 2.714
Basic: 02.2023 Info - Werte - Grenzen: Migliche Brennraumtypen werden aufgrund der am Aufstellungsstandort getenden Emissionzgrenzwerte festoelect

Frofi: 02 2023 Werte - Grenzen - fixe Brennraume: Brennstoffmenge 0,5 - 2.2 kg
Impressum
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62. Technische Tagung der Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker - 2023

15a Brennraum Metallzargen - Auswahl

Kachelofenberechnung 2plus : Kachelofen - 2020_153a Brennraum Beispiel

Projekt

Meu

Speichern
Speichern unter
Ofinen
Qptionen
Beenden

Bearbeiten
Projektangaben
Scharnstein
Brennraum
Yarhrennungslut
Zuglangen

Ergebnisse

Materialliste
Drucken

Version: 2.703
Basic: 02.2023
Frofi: 02 2023

Impressum

— O >

Brennraumtyn stehend : Rechteck

15a Brennraum KOV Zarge

HAFNERTEC 15a Metallzarge mit GFD 43/53
HOXTER GT 37/50 - 15a Metallzarge

RATH 15a Metallzarge 4%/55

WaM HGT 46x47-15a Metallzarge fiir 10kg
WM HGT 57x47-15a Metallzarge far 10kg

Malie des Brennraumes:

Lingen (cm)_winkel (Grad)

a=332 o=150

h=332

Blirgfob Gomt

— . max1im
oz MMlem® 001

AUSFUHRLING

Alslegung der TOZarge:

Lichte Tirzargenbraite (Z8) = | 30
Lichte Tirzargenhdhe ZH) = [ 30
Aschefall (AF 5-1Zcm)= [ g
Bodenplatten Starke (6-8crmy = [ 5

Lutteintritt in Zarge:

H= 13 c©m

= eckig

Cm

cm

B= 13 ©m

Lufifihrungshreite (Q8) = 5 ctm

Luftfithrungshihe (QH) = B cm
Zuluttschlitzbreite (5B 1-4cm) = 3 Cm

B

7

%
%
:/I
%

e

]

y

%
5

R,

Mach Angaben zeichnen:

Lingen (em)_iinkel (Grad)

A= 332 1
B=| 332 _1
0K - Zeichnen

Detailz

Cruckverlust Tdrzarge = 3,24 Pa

Zuluftschlitz(SL=19¢crm: ; Steg: {(STOLY=5 5cm , (STSi=5,5cm -= Details siehe AUSFUHRUMNG

0K Hilfe

WICHTIG: Anderungen an den
Ahmessungen missen mit [Ok -
Zeichnen] hestatigt werden!

Seite a enthdlt die Ofentiire!

Brennraumtyp dndern

Auswahl
Brennraum



p—

&l s
HEE
nEn

, L~ A @
TOP BERECHNET
VON IHREM HAFNER

15a Brennraum Metallzargen
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Projekte Export Tool — Speichern aller Projekte

orseciner QUS Datenbank in Dateien jetzt als Download

A

Mame Anderungsdatum Typ Grife
projexp 28.06.2021 11:22 Dateiordner
data.mdb 28.06.2021 11:09 Microsoft Access .. 17 748 KB
=7 DE_MX_exportAllProj.exe 05.11.2019 09:40 Anwendung 3 400 KB
=| inst_initxt 02.04.2016 10:39 Textdokurment 1 KB
=| README. txt 03.11.201% 0%:42 Textdokurnent | KB
=| settings.bet 12.05.2016 11:02 Textdokurnent | KB

* Aus C:\Users\Benutzer\Documents\KOV_DATA2_de\ Ordner die data2.mdb
in den ,,Projekt_Export_V1” Ordner kopieren und auf data.mdb
umbenennen!

 Danach DB_MX_exportAllProj.exe ausfihren.

* Alle exportieren Projekte liegen im ,,projexp” Ordner als *.k10 Dateien.

Download unter
https://www.kachelofenverband.at/kob/Projekt _Export_V1.zip

62. Technische Tagung der Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker - 2023
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& DB_link %
Tabellenname |PFOjekte ‘
filr Export
( Exportieren ]

24 3chulung

25 2020 15a Brennraum Beispiel

247 2020 15a Brennraum Beispiel

248 2020 UmweltPlus Brennraum Beispiel

Frojektnummer; 26

Draturm: 23.08.2006
Bezeichnung:

Heizleistung: 3,64
Mennheizzeit: 0
Seehihe: 270

Adresse: Hauptstrale 26
Bauherr: Familie Martin Mayer

DB_path: TWOB_BASIC\Projekt_Export Y1\data. mdb




r o o o & %,
O Projekte Export Tool - Speichern aller Projekte :[#]:
o qUS Datenbank in Dateien jetzt als Download =

Organisiertes und sicheres arbeiten im Netzwerk Arbeiten mit einem Netzwerkspeicher im RAID1 = Gespiegelt

Das Geréat physisch verbinden gy

62. Technische Tagung der Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker - 2023
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Datenbank mit Seriengefertigten Feuerstatien

Projekt

Meu

Speichern
Speichern unter
Offnen

Cptionen
Beenden
Heizlast

Bearbeiten
FProjektangaben
Schornstein
Brannraurm
Yerbrennungslut
Yerbindungsstick

Ergebnisse
Materialliste
Drucken

Letzte iifinen
2020 15aBrenn...
2020 UrnweltPlu...

Burgenland Ube...
Schulung

aut. Sicherundgskopie

Updatechek

alle 20 “ | Tage

Material Datenbank
Wersian: 2.714
Basic: 02,2023
Frofi: 02.2023

Imprassum

Kachelofenberechnung 2plus : Neu

Seriengefertigte Feuerstétte
Feuerstatten Typ

Offener Kamin

Offener Kamin - Auswahl

Bezeichnung

Optiohale Angaben :

Abgasmassestram =
Ahgastemperatur=| 3200 °C
Menmwarmeleistung = | 11,00 KW
notwendiger Férderdruck= | 12,00 Pa
Anschlugstutzen D= 18 tm

C02 Yolumenkonzentration = 1,00 % 1,00

Wirkungsgrad = %
Luttanschiuss D= T cm

Prifbericht Kr., Datum, Institut:

OK Hilfe

62. Technische Tagung der Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker - 2023




Neuerungen und Anderungen

VON IHREM HAFNER

ab
1. Marz
in KOB Update Version 2.800
erhaltlich

nach Testphase
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Schornstein NORM EN 13384-1 in
KOB uberarbeitet bei allen Projekitypen

Feuerungstechnische Bemessung von Abgasanlagen nach EN 13384-1

AUFSTELLUNGSLAND: AT - Osterreich |

PROJEKT

Bauherr: Test|
Adresse: Testadresse
Bezeichnung: Kachelofen mit Umwelt Plus Brennraum
Datum: 28.09.2017
FEUERSTATTE

Typ / Hersteller: Kachelofen mit Brennraum UmweltPlus
Brennstoff: Holz (max 17% Feuchtigkeit)

Heizleistung: 3,0kwW
Nennheizzeit: 12h
Wirkungsgrad: 82,8 %
Abgasm assestrom : 0,039 kg/s
Abgastem peratur: 193,0 °C
notwendiger Férderdruck: 13,32 Pa

co, 7,1Vol%

Verbrennungsluftversorgung: Luftungsverbund (Aufstellraum ohne Zuluftéffnung)

Abgasanlage-Abschnitte:

SCHIEDEL SIH D=18 cm

Ha: 1,0 m; pr: 0,31 Pa; pu: 0,00 Pa; ph: 4,20 Pa

Hi: 5,0 m; pr: 1,61 Pa; pu: 1,96 Pa; ph: 22,37 Pa

Hi{unbeheizt): 0,0 m; pr: 0,00 Pa; pu: 0,00 Pa; ph: 0,00 Pa

Durchmesser: 18,0 an

R: 0,53000 m2K/W: Te: 180,77 °C: Ta: 150,95 °C; Ti: 140,84 °C

Lage 1: Keramikrohr + Dammung + Leichtbeton (A=36,0 cm; B=36,0 cm; ¢=0,0 cm; A=0,00;
kf=0,0015 )

Q’%RE\ CHyg

(o

N %
2 <
% (.1[—;:‘ $
.
9% \3
{OFenv®
ABGASANLAGE
Typ: SCHIEDEL SIHD=18 an
wirksame Héhe : 6,0 m
davon innenliegende Lange im Warmbereich: 50m
davon innenliegende Lange im nicht beheizten Bereich: 0,0 m
Warmedurchlasswiderstand: 0,52000 m2K,/W
mitdere Rauhigkeit: 0,0015 m
Betricbsweise: trocken

UMGEBUNG

Standort: Wien
Geodetische Héhe (Seehdhe): 800m
Umgebungslufttemperaturen (Standardwerte)

an der Mindung (T}, auBerhalb des Gebaudes(T )} und

MINDUNGSWIDERSTAND (Regenhaube)
MUndungswiderstand Zeta 0,0
Winddruck 0 Pa

(Temperaturbedingung) 0°C
in nicht beheizten Bereichen im Geb3ude (T, ):
in beheizten Bereichen (T,,): (Tem peraturbedingung) 20°C
AuBenlufttemperatur (T, ): (Druckbedingung) 0e°C
VERBINDUN GSSTUCK
Typ: Abschnitte siehe Detailblatt]
gestredkte Lange: 0,60 m
wirksame Héhe: 0,00 m
Warmedurchlasswiderstand: 0,02491 m2K,/W
mitere Rauhigkeit: 0,0020 m

Verbindungsstiick-Abschnitte:

Nr 10: Schamotirohr 15x15

Linge: 0,20 m; pr: 0,12 Pa; pu: 2,91 Pa; ph: 0,00 Pa | Lange: 15,0 cm; Breite: 15,0 cm | R: 0,02491
m2K,/W; T: 188,95 °C | Lage 1: Schamotte (A=20,0 cm; B=20,0 cm; $=0,0 cm; A=1,10; kf=0,0020 ) |
Nr 11: Schamotirohr 15x15

Linge: 0,20 m; pr: 0,12 Pa; pu: 0,87 Pa; ph: 0,00 Pa | Lange: 15,0 cm; Breite: 15,0 cm | R: 0,02491
m2K/W; T: 184,89 °C | Lage 1: Schamotte (A=20,0 cm; B=20,0 cm; $=0,0 cm; A=1,10; kf=0,0020 ) |
Nr 12: Schamotirohr 15x15

Lange: 0,20 m; pr: 0,12 Pa; pu: 0,86 Pa; ph: 0,00 Pa | Lange: 15,0 cm; Breite: 15,0 cm | R: 0,02491

WERTE FUR DEN FUNKTIONSNACHWEIS

Unterdruck an der Schornsteineinfihrung (Pz): 22,7 Pa
notw. Unterdruck am Schornsteineintritt (Pze): 22,3 Pa
Notwendiger Férderdruck fiir die Zuluft (PB): 4,0 Pa
Innenwandtem peratur Schornsteinm dndung (Tiob): 140,8 °C
Austrittstem peratur Schornsteinmindung (Tob): 150,9 °C
tatsdchliche Abgasgeschwindigkeit {(Wm): 2,05m/s
Grenztem peratur (Tg): 39,0 °C

ERGEBNIS DER BERECHNUNG - ABGASANLAGE

Pz - Pze = 0,4 Pa
Pz - PB = 18,7 Pa
Tiob - Tg = 101,8 °C

BEWERTUNG DER BEDINGUNGEN
Druckbedingung erfallt: JA

m2K/W; T: 180,92 °C | Lage 1: Schamotte (A=20,0 cm; B=20,0 cm; $=0,0 cm; A=1,10; kf=0,0020 ) |

Temperaturbedingung erfallt: JA

Die Bedingungen nach EN 13384-1 sind erfiillt
Gem 3Bk EN 15 544 ist die Temperatur der AuBenluft mit 0°C festgelegt.

Aufstellung der Feuerstitte im beheizten Bereich (T , =T , !

Bemerkungen Ihrer Hafnerin/Ihres Hafners:
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‘ Standort:

Bezeichnung:

Frojektangaben

CO: 1100 mgivd
MO 180 molhdd
OGC: 50 mog/MJ
Staub: 35 maikd)

Kachelofenberechnung 2plus : Speichersysterne - Neu — O *
Projekt geladene Datei: = 100w 4
MNeu

Speichern projekthezogenen Angahen Daturm:  28.04.2022 Aufstellungsiand

Speichern unter Projektnummer: 248 Spmghersys_teme

Affnen AT - Qsterreich

i Bauherr:

Optionen BEesT

Beenden \ereinbarung gemaRArtikel 152 BVG nach 01.01.2015
Heizlast Adresse:

Emmisionsgrenzwerte:

Bearheiten Mindestwirkungsgrad: 80%

Ergebnisse allgemeine Angaben

Materialliste Heizleistung = 3k
Letzte offnen Seehihe = 888 m
2020 UrmweltPlu...
2020 15a Brenn...

Schulung

| Absperrautomatik
Bauweise
aut. Sicherungskopie | mit Luftspalt

|Dichte Schamotte (2400 - 2700 kg/m)

55 mm Materialstirke der Ofenhille

Ausfihrung der Ofenhille
Kachel v

Updateched:

MNennheizeit= IE W

Marmalhrennr. {10-40kg), UmweltPlus (6-40ka)

maximale Brennstoffmenge = | 11,08 kg

geschatzte jGhrliche Halzmenge = [1650 ky

miagliche Brennraume:

Heizeinsatz

alle 20 = Tage

Material Datenbank oK
Wersion: 2.703

Zuriicksetzen Hilfe

I Alle Heizeinsdtze im Programm zeigen

Basic: 022023
Frofi: 02.2023
Impressum

verte - Grenzen - fixe Brennréume: Brennstoffmenge 0,5 - 2 2 ky

Info - YWerte - Grenzen: Magliche Brennraumtypen werden aufarund der am Aufstellungsstandort getenden Emissionsgrenzwerte festgelet

62. Technische Tagung der Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker - 2023

Anzeige

HAFMERTEC Haolzbrandf. PFR XL 33 air Pellet Fire Room § 9 kg Holzpellets
HAFMERTEC Holzhrandf. WFR %L 33 Stickholzfeuerraum LE 115 kg ScheitholzMB max15,0kg

HAFMERTELC Holzhrandf, WFR XL 33 Tunnel 10,2 kg
HAFMERTEC Holzhrandf WFR XL 33 Tunnel /4 ky

Datenbank mit neuen Heizeinsatzen,
Kamineinsatzen, Herden, Turzargen sowie
Abgasanlagen erweiteri

MB max10,2ky
MB max:4,0kg

HAFMERTEC Holzhrandf. WFR XL 50 Stickholzfeuerraum LE M Bkyg  MB max1 8 0ky

HAFMERTEC Holzbrandf. WER XL 50 15 5ka
HAFMERTEC Holzbrandf WFR XL 50 iAky
HAFMERTEC Holzbrandf. WER XL 50 Tunnel [15,4ky
HAFMERTEC Holzbrandf. WFR 3L 50 Tunnel f4,5kg
HAFMERTEC Holzbrandf. WER XL 50 quer #15,3ky
HAFMERTEC Holzhrandf, WFR XL quer 50 /5 Sky
HAFMERTEC Halzhrandf, WFR ¥L quer 50 Tunnel 112 Sky
HAFMERTEC Holzhrandf. WFR XL quer 50 Tunnel iSky
HAFMERTEC Holzbrandf, WER XL 50 CL10,5kn
HAFMERTEC Holzbrandf. WER <L 50 CL /5,2kn
HAFMERTEC Holzbrandf. WFR ¥xL 50 CR #10,5ky
HAFMERTEC Holzbrandf. WFR ¥xL 50 CR /5 2ky
HAFMERTEC Holzbrandf. WER XL FWaQ M Skg

MB max15 5ky
MB rraxs, 0kg
MB max15,4kg
MB max5,5kg
MB max15,3ky
MB maxh,5ky
MB max12 5ky
WB rmaxs,0kg
MB rmax1 0,5k
MB max5,2kg
MB max:10,5ky
MB maxs, 2kg
MB max 15, 0ky

HAFMERTEC Holzhrandf. GFR ¥L 33 {Ground Fire Room)y [15kg  MB max15,0kg

HAFMERTEC Holzhrandf. GFR XL 33714 ko
HAFMERTEC Holzhrandf, GFR XL 33 Tunnel M0, 2ky
HAFMERTEC Holzhrandf. GFR XL 33 Tunnel idkg

MB raxct 5,0kg
MB rmax10,2ky
MB max:4,0kg

HAFMERTEC Holzhrandf. GFR XL 50 (Ground Fire Room) [18ky  MB max:18,0kg

HAFMERTEC Holzbrandf. GFR XL 501145, 5ky
HAFMERTEC Holzbrandf. GFR XL 60 /5, 8ky
HAFMERTEC Haolzhrandf. GFR XL 50 Tunnel 15, 4kgy
HAFMERTEC Holzbrandf. GFR XL 50 Tunnel i5,5ka
HAFMERTEC Holzbrandf. GFR XL 80 guer M1 4,3kg
HAFMERTEC Holzhrandf. GFR XL quer 50 /4,5kg
HAFMERTEC Halzhrandf. GFR XL guer 50 Tunnel /1 2,5kg
HAFMERTEC Holzhrandf. GFR XL quer 50 Tunnel /5kg
HAFMERTEC Holzbrandf. GFR ¥XL 33 F /145,2kg
HAFMERTEC Holzhrandf. GFR XL 33 F faky
HAFMERTEC Holzbrandf. GFR XL 33 F Tunnel f15,1ka
HAFMERTEC Holzbrandf. GFR XL 33 F Tunnel fikg
HAFMERTEC Holzbrandf. GFR XL 50 FQ M1 5ky
HAFMERTEC Holzbrandf. GFR XxL 50 FQ Tunnel 117, 6ky
HAFMERTEC Holzbrandf. GFR ¥¥L 80 FQ Tunnel fékg
HAFMERTEC Holzbrandf. GFR XL 33 W14 2kg

MB max 15 5ky
MB maxh,Bky
MB raxt 5,4k
MB max5,ako
WB max14a,3kg
MB max:a,5kg
MB max12 5ky
MB maxs,0kg
MB max15, 2ky
MB rraxs, 0kg
MB max1a,1kg
MB max:E,Okg
MB max:15,0ky
MB max17 Bky
WB rmaxE, Okg
MB raxt 5,2k

MB rnad, Dk

Manual éffnen




KOCHHERD/DURCHHEIZHERD

L (]
TOP BERECHNE Druckdifferenz ist ein Wert bis +8 PCI ulti
VON IHREM HAFNER
[ Kachelofenberechnung 2plus : Durchheizherd - C:\Users\jzekic\Desktop\K10 Projekte\DHH_Test_Nennwarmeleistung.k10 - O
Projekt
Mau Nr. IIm] | him] |UmL] A[md blem] | hicm] | TICT] | WA[m™s] | wimis] | phlFa] af priFa] | pdiFal | zetag| pulPa]
Speichern Fug 2 0,50] -0,50 90) 00228 240 12,0 452 0,057 196] -382 00474 013 0,90 1,20 1,08 ‘|
Speichern unter Fug 3 1,200 0,00 40] 00288 240 12.0] 35 0,046 1,59 0,00 00474 0,26 073 1,20 0.e8s
N Fug 4 0,30] 0,30 §0] 00200 20,0 10,0] 230 0,039 1.96 1,68 0,0508 014 1.20 1.20 1.56
offhen Zug 5 0,80] 0,00 §0] 00200 20,0 10,0] 182 0,036 1.78 0,00 0,0503 0,36 117 1,20 1.41
Optianen Zud B 0,30] 0,30 90) 00162 180 9.0) 144 0,033 2,01 1,28 0,0530 0,22 1,64 1,20 1.97 J
Beanden Zug T 0,30] 0,00 90) 00162 180 9.0) 127 0,031 1,93 0,00 0,0530 0,21 1.87 1,20 1,89
whs 8 0,40 00325 15,0 150] 114 0,030 1,35 0,00 00418 0,09 080 1,20 Dgﬁj
Bearbeiten Lunz 4,00
Projektangaben Brennt 2.02 444
Scharnstein Schorn a7 0.0254 18,0 g4 0023 1.09] 28149 1,12 1,20 071
Brennraum Summe 249 36 2,549 18,88
verorennungsiuf [Crckaiterere=755Pa ] ¢/ HINWEIS: Sie kinnen einen Zug hearbeilen indem Sie den
ZuglarTgen ‘ Aktuelle Zuglange = 3,70 m Mindungsternp, = 80 °C £ug in der Liste anklicken!
Ergebnisse Wirkungsarad = 88,3% Innenwandtemp. = 49 °C ‘/ -
- zus. Info anzeigen zug. Info ausblenden
Materialliste
Drucken Ubergangsstick Brennraum-Zug
i
e — = Zug | geteitter Zug
"\\.
' (bergangsstiick Zug-Zug
" __..-—--"’"'_"_- Verbindungsstick Zug-Schornstein
A 7
<« » . :
v 5
a (o [
i r alle Zilge lGschen
2 / L ab Zug:
a 7 ]
- ™G T
alle léschen
u
Version: 2.607
Basic: 02 2022
Pk @R Materialiste erstelen Zug an Kreissegment anpassen optimieren Hilfe
Impressum
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VON IHREM HAFNER
Kachelofenberechnung 2plus : Durchheizherd - C:\Users\jzekic\Desktop\K10 Projekte\ DHH_Test_Mennwiérmeleistung.k10 - O * Kachelofenberechnung 2plus : Durchheizherd - C:\Users\jzekic\Desktop\K10 Projekte\ DHH_Test_Mennwiérmeleistung.k10 - O *
[Pt geladene Datei: | CilUsersijzekiciDes ktopii1 0 ProjektelDHH_Test_Mennwérmeleistung k10 - o0w 4 Projekt Durchheizherd - Umweltplus
Meu Meu
Speichern projekthezogenen Angakben Daturn:  .0512.2014 Aufstellungsland Speichern |UmweItPIus - KoY v lade Werte lade Werte lade Werte
Speichern unter A . Durchheizherd Speichern unter Brennstoffumsatz 5,0  koih 3 koth 5  koth 8 koh
Frojekinummer: m = .
Offnen J AT - Osterreich Offnen Brennstofimasse 17 kg
Optionen Bauherr: — Optionen Nenhwarmeleistung 37K 10,0 K 16,6 kA 2685 KW
Beenden Wereinbarung gemakArikel 16a B-VG nach 01.01.2015 Beenden Tiefe (Th EE 270 cm 36,0 cm 400 cm
Heizlast o
pdresse: Emmisionsgrenzwerte: Breite () 170 160 em 17,0 cm 258 o
_ Mindestwirkungsgrad: 72% . .
Bearbeit Bearbeit 2248
:raorje;;r;aben ‘ Standott CO: 1100 Mgt :raofje;;l;aben Hiihe {H} cm 208 c©m 225 com 225 com
MO 150 mgihdd 5
Schomstein OGC: 50 mgiJ Sehomstein GECEEN (L7, em 3 cm 5 cm 5 om
Brennraurn (B0l LT Staub: 35 modJ Brennraurn Tirzargenbreite 170 om 160 cm 17,0t 245 cm
iertl'rennungS'Uﬂ ;ertz;rennungsluﬂ Anzahl Holzauflagen 12 MNachlegeintervall: 20min Mennheizeit: 16h
uglangen uglangen ; e -- i i o
g -g Durchheizherd-Umweltplus Heiziast berochiren a -g innerhalh bennheizeit Mennwarmeleistung Durchheizherd: 3,7 kW
Ergebnisse Ergebnisse - -
o o Yerbrennungslufzufuhr Seitenwand mittel 83 cm®
Materialliste Materialliste (VRT) Verhrennungslufzufuhr fir Rost und Tarspilung 16 cm®
Drucken allgemeine Angahen Drucken
Letzte dffnen ) (5t Mindestabstand Brennrauminnenwand zu Auienwand Tilrseitig 1,1 cm h—rp SR BB S AA =
Auslegung lber Abmessung des Brennraums (Lt Verbrennungsluftschlitzlange Tirseitig 13,0 tm :
oo — | EEETTTR (5) Mindestahstand Brennraum Innenwand zu Auenwand Seitenwand 1.4 cm i ] 1
Seehihe = 300
eehune m {Ls) Verbrennungsluftschlizlange Seitermeand 270 cm —
aut. Sicherungskopie I Mennheizzeit = IL ¥ I ) 1. Abstand Verbrennungslufizufuhr - Brennraumboden 7.0 cm /]
() Weitere Abstande Verbrennungslufizufuhréffnungen fix 50 cm
- Materialstirke dar Ofenhiil (Z min) Yerbrennungsluftschlitestarke Seitenwand min 0,5 cm
) i - MEEENE b E G Qe (Z max) Verbrennungsluttschlitzstarke Seitenvand max 0,6 cm -t
7 = o i
Ausfihrung der Ofenhille !1 =
Oberflache wihlen v | i
I
Updatecheck 7 =
alle =0 ' Tage
Material Datenbank oK Zuriicksetzen Hilfe oK Hilfe
Wersion: 2.607 Wersion: 2.607
255:_°10022-220°2222 Info - Werte - Grenzen: Holzmenge: 3ko/h - 8koth; Brennraumtiefe min. 27cm; Brennraumbreite min.15cm; Aschefall max Tem 255:_°10022-220°2222 Info - Werte - Grenzen: Holzmenge: 3ko/h - 8kath; Brennraumtiefe min. 27cm; Brennraumbreite min.15cm; Aschefall max Tem
rofi; . rofi; ..
Impressum Impressum
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orserecHNET  Berechnungsformeln der Nennwarmeleistung laut Norm aktualisiert oRu
VON IHREM HAFNER
Kachelofenberechnung 2plus : Kochherd - C\Users\jzekich Desktop\K10 Projekte’\UmweltPlus Bsp. Kochherd k10 O * Kachelofenberechnung 2plus : Kochherd - C:\Users\jzekic\Desktop\K10 Projekte’\UmweltPlus Bsp. Kochherd k10 — m] *
IRk geladene Datei: |CllsersijzekiciDesktopik1 0 ProjektelUmweltPlus Bsp. Kochherd k10 - 100% + BIUIEEL Kochherd - Umweltplus
MNeu MNeu
Speichern projekthezonenen Angaben .03.10.2020 Aufstellungsiand Speichemn |UmweltP|us - ko lade Werte lade Werte lade Werte
Speichern unter Projektnurnmer: Koch__herd Speichern unter Brennstoffumsatz 30 kath 3 koth 5 ka/h 8 kaih
Offnen ! AT - Osterreich Bffnen Brennstofimasse 10 kg
optionen Bauhetr: - optionen Nenhwarmeleistung G0 K 9.0 K 18,0 KW 240 W
Beenden Yereinbarung gemaRAttikel 152 B-VG nach 01.01.2015 Beenden Tiefa (T) 270 cm 36,0 cm 4000 cm
Heizlast :
pdresse: Emmisionsgrenzwerte: Breite () 160 cm 160 om 170 em 258 cm
. Mindestwirkungsdrad: 72% .
Bearbeiten ‘ Standart co 1100 mgmeg Bearbeiten Hiihe (H) 205 ¢m 205 cm 225 com 225 com
Projektangaben - NO%‘ 150 m Projektangaben
: aittJ 3
Schornstein QGC: 50 maoitd] Schornstein T 4P il g ww & @ T @
Brennraurn EIEEENIITA N Staub: 35 mgitJ Brennraurn ‘ Tirzargenbreite 160 ¢m 16,0 com 170 cm 248 ©m
Verbrennungsluft Verbrennungsluft
Zuglingen Zuglingen Machlegeintervall: 20min Menmadrmeleistung hezogen auf die Betriehszeit: 2,3 kit
) Kachherd-Urmieltplus Heizlast berechnen _
Ergebnisse Ergebnisse
o e Verbrennungslufzufuhr Seitenwand mittel a8 cm®
Materialliste Materialliste WRT) Verbrennungslufizufuhr fir Rost und Tdrspdlung i cm®
Drucken allgemeine Angaben Drucken
Letzte dffnen . (5t) Mindestabstand Brennrauminnenwand zu Aulenwand Tirseitig 0.4 cm - ol B
Auslegung Uber Abmessung des Brennraums (L) Werbrennungsluttschlizlinge Tlrseitig 12,0 cm X
Srehilie = 00 (S Mindestabstand Brennraum Innenwand zu Auenwand Seitenwand 1,3 tm i ] 1
{L=) Verbrennungslutschlitzldnge Seitenwand 18,0 cm —
aut. Sicherungskopie 3 1. Abstand Yerbrennungslufzufuhr - Brennraumhboden 4,0 cm /]
) Weitere Abstande YWerhrennungslufzufuhrdffnungen fix 5,0 cm
T Waterialstarke der Ofenhill {Z min} Yerbrennungslufischlizstarke Seitenwand min 05 cm
) (I WEETEISETE T Giemile (Z max) Verbrennungsluftschlitestarke Seitemwand max 0,6 cm —r-
= i
Ausfihrung der Ofenhille =
Oberflache wihlen v | i
Updatecheck il
alle 20 = Tage
Material Datenbank oK Zuriicksetzen Hilfe oK Hilfe
Wersion: 2.607 Wersion: 2.607
Basic: 02.2022 Infa - YWerte - Grenzen: Holzmenge: 3kath - 8karh; Brennraumtiefe min. 27cm; Brennraumbreite min.18cm; Aschefall max 7om Basic: 02.2022 Info - Werte - Grenzen: Holzmenge: 3kath - 8kath; Brennraumtiefe min. 27cm; Brennraumbreite min. 1 Scm; Aschefall max 7om
Protfi: 02,2022 Frofi: 02,2022
Impressum Impressum
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KOCHHERD/DURCHHEIZHERD ‘B

62. Technische Tagung der Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker - 2023

‘ =
~ R -
- P |
, ] Q o
° o oo % QS
TOP BERECHNET Alle Ausdrucke aktualisiert und erga nzi ‘oren®
Formular fiir Typenschild Technische Dokumentation Kochherdberechnung gem:i GNORM B8310
AUFSTELLUNGSLAND: AT - Osterreich AAUFSTELLUNGSLAND: AT - Osterreich AUFSTELLUNGSLAND: AT - Osterreich
Name und Firmensitz Osterr. Kachelofenverband Name des Herstellers Osterr. Kachelofenverband Materialstdrke der Ofenhiille: 55 mm, Ausfiihrung: keine Angabe
des Herstellers A-1220 Wien
Typ / Handelsbezeichnung Kochherd - Um weltplus Firmensitz des Herstellers A-1220 Wien PROJEKTANGABEN: [NECHNISCHE DATEN: i
Herstellnummer / Baujahr / ..05.10.2020 ;m‘f m“rgsmlaé';usz% Igle;nv;armi EIZE‘;E\?V ezogen aut die
. atum: ..05.10. etriebszeit: 2,
Nennwzfrme\elstung bezogen auf die Betriebszeit 2,3 kw Bauherr Mustermann Datei: UmweltPlus Bsp. Kochherd k10 Nennwarmelsistung: 9,0 lw
Nennwarm eleistung 9,0 kw Bezeichnung: Kochherd Nachlegeintervall: 20 Minuten
Nennwarm eleistungsbereich 4,5 - 9,0 kW Adresse TeststraBe 1 Bauherr: MEE'E”“ ann Seehbhge: 300m
max. Brennstoffmasse 1,0kg Adresse: TeststraBe 1 max. Holzmenge: 1,0 kg
Nac_hleqemtervall 20 min Standort Test Standort: Test min. Holzmenge: 0,5 kg
zul&ssige Brennstoffe Scheitholz, Holzbriketts Seehihe (m) 300 m Ausbaustoff: Hafnerscham otte
" SCHORNSTEIN: Zugldnge = 2,10 m
ZUGVERLAUF: Gerétetyp Kochherd - Umweltplus SCHIEDEL STH D=18 cm
" i i Wirksame Héhe: 4,0 m
Nennwé&rmeleistung bezogen auf die 2 3 kW Durchmesser: 18,0 em
— Betriebszeit (kW) ' BRENNRAUM: —
/ Brennraum typ : UmweltPlus-UzZ37 — 2
e 2 Nennwérmeleistung (kW) 9,0 kw MaBe des Brennraumes: [
‘ Flache : 432cm? 1 3
1 3 Nachlegeintervall 20 Minuten Breite: 16,0cm; Tiefe :27,0cm
(H) Brennraumhshe = 20,5cm
J— max. Brennstoffmasse (kg) 1,0 kg (AF) Aschenfall = 3,0cm Lﬂ""r,
Lﬂ-— 4 N Rechenergebnisse:
min. Brennstoffmasse (kg) 0,5 kg Brennstoffumsatz: 3,0 kg/h
. Luftvolumen: 0,013 m3/s
Wirkungsgrad (%) 87,8 % Abgasm assestrom: 0,016 kg/s
PROJEKTANGABEN: : o . Mindestzuglange: 1,77 m
Bezeichnung der Prifstelle TU-Wien ng‘a—nge:gzllg "
Bauherr: Mustermann Nummer des Prifzertifikats PL-14067-P Schornsteinkopfinnenwandtemperatur: 51 °C
. . Fangm iindungstemperatur: 96 °C
Adresse: TeststraBe 1 Datum des Priifzertifikats 2015 Wirkungsgrad: 88 %
Druckdifferenz: 0,00 Pa
Stndort: Test o €O: 575, NOy: 91, OGC: 25, :
: Emissionswerte (mg/M3J) .
) Staub: 20 Kochherdberechnung - Zugdetailangaben
Land: AT - Osterreich
Dieses Gerat entspricht den Vereinbarungen gemadBArt. 15a B-VG (Grenzwerte nach
01.01.2015) iiber das Inverkehrbringen von Kleinfeuerungen und die Uberpriifung von N I h uml A h b/@ T VA v ph af  PF pd zeta pu
Feuerungsanlagen und Blockheizkraftwerken. " [m] [m] " [em2]| [em] [em] [C°] [m3/s] [m/s] [Pa] [Pa] [Pa] ¢ [Pa]
g g
Zug 1 0,10 0,10 0 230 10,0 23,0 550 0,039 1,68 0,82 0,0500 0,02 0,58| 0,00/ 0,00
Zug? 1,00 0,00 90 230 10,0 23,0 369 0,030 1,31 0,00 0,0500 0,15 0,46 1,20/ 0,55
Zug 2 0,50 -0,50 90 152 8,0 19,0/ 214 0,023 1,51 -2,70 0,0544 0,19 0,79/ 1,32 1,04
Zug 4 0,40 0,00 90 119 7,0 17,00 154 0,020 1,69 0,00 0,0573 0,26 1,13| 1,20/ 1,36
Zug 5 0,10 0,10 90 119 7,0 17,00 128 0,019 1,59 0,39 0,0573 0,06 1,06 1,20/ 1,28
vbs 6 0,40 225 15,00 15,0 118 0,012 0,83 0,00 00418 0,03 0,29 1,42 0,42
Unterschrift und Stempel des Hafnerbetriebs Ortund Datum
Lufz 4,00
Brennr 1,84 4,44
Schorn 4,0 254 18,0/ 99 0,018 0,69 13,95 0,17 1,42, 0,32
Summe 14,30 0,91 12,40
Die Berechnung entspricht den gepriiften Berechnungsrichtlinien der Versuchsanstalt Die Berechnung entspricht den gepriiften Berechnungsrichtlinien der Versuchsanstalt Die Berechnung entspricht den gepriiften Berechnungsrichtlinien der Versuchsanstalt
der Hafner. (Stand 2021 / VNr.: 2.607) der Hafner. (Stand 2021 / VNr.: 2.607) der Hafner. (Stand 2021 / VNr.: 2.607)
KOB Version: 2.607 - Lizenznehmer: Osterr. Kachelofenverband KOB Version: 2.607 - Li h : Osterr. Kachelofe band KOB Version: 2.607 - Lizenznehmer: Osterr. Kachelofenverband
Frifsumme: AHZRAX-312+2 SD7AUI2+2_;7 Al W+ 3+ I KIOG+ ZCIZ2NVR+4, 00HKSQI™UD,_2T (5@ F\'ufsjmmi:ril:g}rﬂlmx-t-alz-o'z;]775;232”57#&25{:3+45|]—K;;)@+§ECZZ’eNSR+:[v[e):K€?‘;]*LDLZ;JIS@" Frifsumme: AHZRAK+ITZ+2 072U 12+2_; 7 Al=W+ 3+ 4V K2O@+ 2C2Z2NVR +4, O0HISAQI LD, _21:)(5@"
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Formular fiir Typenschild

AUFSTELLUNGSLAND: AT - Osterreich

Name und Firmensitz

des Herstellers

Typ / Handelsbezeichnung
Herstellnummer / Baujahr
Nennwirm eleistung
Nennwarmeleistungsbereich
Nennheizzeit

Anzahl Brennstoffauflagen
max. Brennstoffmasse
Nachlegeintervall
zuldssige Brennstoffe

Osterr. Kachelofenverband

A-1220 Wien

Durchheizherd - Umweltplus
/..02.12.2019

6,6 kW

3,2 - 6,6 kW

12h

10

2,7 kg

20 min.

Scheitholz, Holzbriketts

ZUGVERLAUF:

PROJEKTANGABEN:

Bauherr: Durchheizherd

Adresse: MustersiraBe 1

Technische Dokumentation

KOCHHERD/DURCHHEIZHERD

Alle Ausdrucke aktualisiert und erganzt

EICHy
1&93 %o

AUFSTELLUNGSLAND: AT - Osterreich

Name des Herstellers
Firmensitz des Herstellers
Bauherr

Adresse

Standort

Seehshe (m)

Gerétetyp
Nennwé&rmeleistung (kw)
Nennheizzeit
Nachlegeintervall

Anzahl Brennstoffauflagen
max. Brennstoffmasse (kg)
min. Brennstoffmasse (kg)
Wirkungsgrad (%)
Bezeichnung der Priifstelle
Nummer des Prifzertifikats
Datum des Priifzertifikats

Emissionswerte (mg/MJ)

Osterr. Kachelofenverband
A-1220 Wien

Durchheizherd
MusterstraBe 1

Wien

200 m

Durchheizherd - Umweltplus
6,6 kW

i2h

20 Minuten

10

2,7 kg

1,3 kg

79,7 %

TU-Wien

PL-14067-P

2015

CO: 575, NO,: 91, OGC: 25, Staub: 20

Durchheizherdberechnung gemaB ONORM B8310

AUFSTELLUNGSLAND: AT - Osterreich

Materialstirke der Ofenhiille: 55 mm, Ausfiihrung: keine Angabe

PROJEKTANGABEN:
Projekmummer: 248

Datum: ..02.12.2019

Datei: 20191202_DHH_UPlus_kollmann k10
Bezeichnung: Durchheizherd mitUmweltPlus
Brennraum

Bauherr: Durchheizherd

\Adresse: MusterstraBe 1

Standort: Wien

SCHORNSTEIN:

Systemkamin 3-schalig 18 x 18 cm
Wirksame Héhe: 5,0 m

Lange: 18,0 cm

Breite: 18,0 cm

BRENNRAUM:

Brennraum typ : UmweltPlus-UZ37
MaBe des Brennraumes:

Flache : 1032cm?2

Breite: 25,8cm; Tiefe :40,0cm

(H) Brennraumhohe = 22,5cm
(AF) Aschenfall = 5,0cm
Rechenergebnisse:
Brennstoffumsatz: 8,0 kg/h
Luftvolumen: 0,034 m3/s
\Abgasmassestrom: 0,042 kg/s
Mindestzuglénge: 4,67 m
Zugldnge: 4,10 m

Schornsteinkopfinnenwandtemperatur: 107 °C
Fangmundungstemperatur: 156 °C

Wirkungsgrad: 80 %
Druckdifferenz: 7,76 Pa

TECHNISCHE DATEN:
Nennwarmeleistung: 6,6 kW
Nennheizzeit: 12 h
Nachlegeintervall: 20 min.
Anzahl Brennstoffauflagen: 10
Sechdhe: 200 m

max. Brennstoffmasse: 2,7 kg
min. Brennstoffmasse: 1,3 kg
Ausbaustoff: Hafnerscham otte

Zuglénge = 4,10 m

Standort: Wien

Land: AT - Osterreich

Die Berechnung entspricht den gepriiften Berechnungsrichtlinien der Versuchsanstalt
der Hafner. (Stand 2022 / VNr.: 2.707)

KOB Version: 2.707 - Lizenznehmer: Osterr. Kachelofenverband
Friffsumme: AHZRAX+3IZ+ 225077 LN 048, R+ 3<MIK2O@+ 227 INMR--4, OOHIKSHQI*LD,_2T; (5@

Dieses Gerdt entspricht den Vereinbarungen gemaBArt. 15a B-VG (Grenzwerte nach
01.01.2015) iiber das Inverkehrbringen von Kleinfeuerungen und die (iberpriifung von
Feuerungsanlagen und Blockheizkraftwerken.

Unterschrift und Stempel des Hafnerbetriebs Ortund Datum

Die Berechnung entspricht den gepriiften Berechnungsrichtlinien der Versuchsanstalt
der Hafner. (Stand 2022 / VNr.: 2.707)

KOB Version: 2.707 - Lizenznehmer: Osterr. Kachelofenverband
Erifmumme: AHZRAGHZLZ+ 225027 UL Or481; R+ 3¢ MEK2OE+ZC2Z2NMR 4, 00HKZHI*UD,_2L: (5@

Durchheizherdberechnung - Zugdetailangaben

L A h b/@ T VA v ph A PT pd zeta pu

[ecm?] [em] [em] [C°] [m3/s] [m/s]| [Pa] [Pa] [Pa] ¢ [Pal
Zug 1 0,60/ 0,00 0 3268 16,0 23,0 526 0,098 2,67 0,00 0,0446 0,22 1,53 0,00 0,00
Zug2 1,00 -1,000 90 315 150 21,00 426/ 0,086 2,73 -7.56 0,0458| 0,48| 1,83 1,20 2,19
Zug 3 0,50 0,000 90 266 14,0 19,00 349/ 0,077 2,88 0,00 0,0472| 0,33| 2,28 1,20 2,74
Zug4 2,000 2,000 90 266 14,0 19,0 251| 0,064 2,42 11,90 0,0472| 1,12| 1,92 1,20, 2,30

1 h
Nr. Iml [ml Um

vbs 5/ 0,20 254 18,00 189 0,057 2,24/ 0,00 Q,0313) 0,06 1,86 1,20 2,23
Luftz. 4,00
Brennr 2,04 4,44
Schorn 5,0 324 18,0 18,0/ 172 0,055 1,69, 24,06 1,20 1,200 1,35
Summe 30,44 3,42 19,26

Die Berechnung entspricht den gepriiften Berechnungsrichtlinien der Versuchsanstalt
der Hafner. (Stand 2022 / VNr.: 2.707)

KOB Version: 2,707 - Lizenznehmer: Osterr. Kachelofenverband
Eriifaumme: AHZRAG 317+ 226077 LUU)J1_O: 441 R+ 3<ME-KDOE+ 222 INMR--4, DOHKEHQIFLD, 2T, (5@
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Osterreichischer Kachelofenverband

Allgemein  Details Zertifizierungspfad

;—3‘ Zertifikatsinformationen

Dieses Zertifikat ist fiir folgende Zwecke beabsichtigt:

» Garantiert, dass die Software von einem Software-
Herausgeber stammt

» Schiitzt die Software vor Anderungen nach der
Verdiffentlichung

Ausgestellt fiir:  Osterreichischer Kachelofenverband

Ausgestellt von: Certum Extended Validation Code Signing
CA SHAZ2

Giiltig ab 11.03,2021 bis 11,03,2022

X

Benutzerkontensteuerung

Mochten Sie zulassen, dass durch diese App
Anderungen an Ihrem Gerét vorgenommen
werden?

@ Kachelofenberechnung 2plus Setup

Verifizierter Herausgeber: Osterreichischer Kachelofenverband
Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer

Weitere Details anzeigen

Code Signing Zertifikat hinterlegt — ernevert
download setup.exe Dateien

Ja
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RIS
ﬂ Eigenschaften von kob2606_AT setup.exe >
Sicherheit Details Yorgangerversionen
Allgemein Kompatibilitat Digitale Signaturen
Signaturliste
Mame des Signaturgebers: Digestalgorthmus ~ Zeitstel
iOstemeichischer Kachelofenverband  shal Mortac
£ >

Abbrechen bemehmen
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Anderung der Eingabe fir A
iop BERECHNET den offenen Kamin

o G

izl Kachelofenberechnung 2plus : Neu = =
Projekt
e Ermittiung des Abgasanlagenguerschnitts bei vorgegebener Errnittiung der Feuerraumiffnung bei vorhandener Abgasanlage
: Feuerraumoffnung
Speichern
Speichern unter Ermittlung des Einflussfaktors e fiir die Berechnung des
finen Abgasanlage Abgasanlagenguerschnittes des OK
Optionen Abgasanlagenhche ab Brennraumboden | Temperaturverlust in der Abgasanlage bei der Lage
Beenden m auswahlen v h I
Heizlast . Reibungswiderstand in der Abgasanlage U m Sc a te
Innenabmessungen: |auswéh|en v
Bearbeit " ek e Querschnittsverand ifm OK und Verbindungsstick ~ H H
earheiten uerschnittswerdnderungen im und Werbindungsstic IVI I h k t
Projektangahen Ai= cm  Bis L [auswahlen v og Ic e'
Aulslegung ‘ Reibungswiderstand im offenen Kamin
[auswanien v
Richtungsanderungen mal deren Anzahl
[auswahlen v
Absperrvorrichtung Absperrklappe
wWerbrennungsiuft Temperatur |auswéhlen =
G
Letzte iffnen e-Faktor: n.a.
18a Tunnelofen
2020 15a Brahn... Auslegung der Brennraumgeaometrie
2020 UrrweltPlu... auswahlen v
Schulung
aut. Sicherungskopie
Ergebnisse
Updatechedk Merkblatt Drucke:
alle =0 = Tage
Material Datenbank
Yersion: 2.800
Basic: 02.2024
Frofi: 02 2024
Impressum
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Aufstellungsland: AT - Osterreich

Offener Kamin

Name: Mustermann
Adresse: TeststraBe 1
Standort: Wien, AT - Osterreich

Bedienungsanleitung

Arifummes

@ KOB Version: 2.607 - Lizenznehmer: Osterr. Kachelofenverband

fiir unseren ortsfest gesetzten offenen Kamin

Ausdruck Bedienungsanleitung fur
en offenen Kamin

[ X ] A

O,
<&

Bedienungsanleitung

Brennstoff

Ihr offener Kamin kann mit Scheitholz und Holzbriketts, das sind im Handel erhaldiche,
verpresste Sagespane aus naturbelassenem Hart- und Weichholz, betrieben werden.

Das Verbrennen von Abfillen, Kunststoffen, Olen und geklebtem oder imprégniertem Holz ist
e verboten und schadet sowohl Ihnen, Ihrem offenen Kamin, als auch der Umwelt.
Scheitholz

Nur naturbelassenes, luftrockenes Holz mit bis zu 20 Gewichtsprozenten Wassergehalteignet sich als
Brennholz fur Ihren offenen Kamin. Den richtigen Trocknungsgrad erreicht man nach mindestens
zweijahriger, gedeckter, luftiger Lagerung im Freien — meist bieten Handler vor dem Kauf Messgerite
zum selber Messen an. Verwenden Sie keine harzigen Hdlzer, wie Tanne, Kiefer oder Fichte. Diese neigen
zu starkem Funkenflug. Geeignet Holzarten sind zum Beispiel Buche, Rotbuche und Birke. Die
Scheitholzstarke kann bis zu 10 cm betragen! Bei der Wahl der Lange von 25 bis 50cm orientert man
sich an den Brennraum abm essungen.

Holzbriketts
Holzbriketts sind Presslinge aus forstlicher Biom asse.

Bitte verwenden Sie ausschlieBlich geprufte und gekennzeichnete Holzbriketts nach ONORM EN ISO
17225-3.

Empfehlung: Fur ein optimales Abbrandverhalten teilen Sie die Holzbriketts vor dem Anzinden in
kleinere Sticke.

Auflagemenge

Fir den Betrieb Thres offenen Kamins empfehlen wir die Auflage von maximal 9,5 kg/h Holz (bei
Holzbriketts 8,1 kg/h).

Bei erstmaliger Auflage darf die angegebene Auflagemenge nicht unterschritten werden.

Erstinbetriebnahme (Trockenheizen)

Die Erstinbetriebnahme (Trockenheizen) erfolgt stets durch den Hafnerbetrieb.

KOB Version: 2.607 - Lizenznehmer: Osterr. Kachelofenverband

Priifaumme:

Heizen

Vor dem Anzinden Rauchklappe und Verbrennungsluftzufuhr 6ffnen!

Schlichten Sie das Brenngut gegen die Brennraumrickwand um ein Herausfallen des Brenngutes
zu vermeiden.

Verwenden Sie Zum Anzinden entweder Spanholz oder im Handel erhaltliche anzindhilfen, um das Holz
rasch in einen einwandfreien Verbrennungszustand zu versetzen,

Bei Inbetriebnahme nach langerem Nichtgebrauch (Kaltstart) ist auf glinstige Zugbedingungen
zu achten. Gegebenenfalls ist ein Lockfeuer erforderlich.

Absperren / Luftzufuhr schlieBen

SchlieBen Sie die Rauchklappe und die Verbrennungsluftzufuhr erst nachdem Feuer und Glut vollkommen
erloschen sind und sich ausschlieBlich Asche im Brennraum befindet.

Werden die Rauchklappe bzw. die Verbrennungsluftzufuhr zu frih geschlossen, kann Raudhgas
in den Raum austreten.

Entaschung

Ein Entfernen der Asche ist je nach Intensitat der Benltzung einige Male pro Heizperiode erforderlich.
Zum Entfernen der kalten Asche kénnen Sie auch einen entsprechen-den Aschesauger
verwenden.

Zur Beachtung

Beachten Sie bitte noch folgende Hinweise!

Offene Kamine ddrfen nie ohne Aufsichtbetrieben werden!

Eine Bedienung des offenen Kamins durch Kinder ist nicht zulassig!

Bewahren Sie keine brennbaren Gegenstiande in unmittelbarer Nahe des offenen Kamins,
insbesondere vor der Feuerraum 6ffnung, auf!

Der FuBbodenbelag vor dem offenen Kamin ist nicht brennbar auszufithren bzw. durch eine
nicht brennbare Auflage zu schitzen!

Schlichten Sie kein Holz fur den nachsten Tag in den noch warmen offenen Kamin
(Selbstentzindungsgefahr)!

Beachten Sie die Brennstoffauflagemenge, damitHolzscheite nicht herausfallen konnen.
Oberfiachen des offenen Kamins kénnen heill werden (Verbrennungsgefahr)!

Der Betrieb von mechanischen Liftern (Dunstabzug, WC-Lifter, Wohnraumluftung, etc.) oder
anderen Feuerstatten darf die Verbrennungsluft-zufuhr nicht beeintrachtigen. Es besteht die
Gefahr, dass Rauchgas in den Raum eintritt und nicht mehr Uber den Kamin abzieht. Im
Bedarfsfall 6ffnen Sie ein Fenster.

Wird die Bedienungsanleitung nicht eingehalten, kann dies sowohl zu Sach- als auch zu
Personenschaden fihren. Sie wurde Ihnen nach einer genauen Erlduterung durch Ihren Hafner
oder Ihre Hafnerin ubergeben und soll immer griffbereit aufbewahrt werden.

e Beachten Sie die Wartungshinweise des Herstellers!

® Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Hafnerbetrieb!

Frifsumme:

. KOB Version: 2.607 - Lizenznehmer: Osterr. Kachelofenverband
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Aufstellungsland: AT - Osterreich

EH

Unser Brotbackofen

Name: Mustermann
Adresse: TeststraBe 1
Standort: Wien, AT - Osterreich

Bedienungsanleitung
fiir unseren Brotbackofen
mit UmweltPlus - Verbrennungstechnik
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KOB Version: 2.607 - Lizenznehmer: Osterr. Kachelofenverband
Frisfsumme:

Ausdruck Bedienungsanleitung fur
den Brotbackofen

Bedienungsanleitung

Brennstoff

Thr Brothackofen kann mit Scheitholz und Holzbriketts, das sind im Handel erhaltiche,
verpresste S3gespane aus naturbelassenem Hart- und Weichholz, betrieben werden.

Das Verbrennen von Abfillen, Kunststoffen, Olen und geklebtem oder impragniertem Holz ist
e verboten und schadet sowohl Thnen, Threm Brothackofen, als auch der Umwelt.

Scheitholz

Mur naturbelassenes, luftrockenes Holz mit bis zu 20 Gewichtsprozenten Wassergehalt eignet sich als
Brennholz fur Ihren Brotbackofen. Den richtigen Trocknungsgrad erreicht man nach mindestens
zweijahriger, gedeckter, luftiger Lagerung im Freien - meist bieten Handler vor dem Kauf Messgerate
zum selber Messen an. Verwenden Sie keine harzigen Halzer, wie Tanne, Kiefer oder Fichte. Diese neigen
zu starkem Funkenflug. Geeignet Holzarten sind zum Beispiel Buche, Rotbuche und Birke.

Die Scheitholzstirke kann bis zu 10 an betragen! Die maximale Scheitholzldnge betrdgt im Idealfall 2/3
der Brennraum tiefe.

Holzbriketts

Holzbriketts sind Presslinge aus forstlicher Biom asse. Bitte verwenden Sie ausschlieBlich gepriifte und
gekennzeidinete Holzbriketts nach ONORM EN ISO 17225-3.

Empfehlung: Fur ein optimales Abbrandverhalten teilen Sie die Holzbriketts vor dem Anzinden in
kleinere Sticke.

Auflagemenge

Fur den Betrieb Ihres Brotbackofens empfehlen wir die 0,9 malige Auflage von maximal 39,7 kg
(bei Holzbriketts 33,8 kg).
Bei erstmaliger Auflage darf die angegebene Auflagemenge nicht unterschritten werden.

Erstinbetriebnahme (Trockenheizen)
Die Erstinbetriebnahme (Trockenheizen) erfolgt stets durch den Hafnerbetrieb.
Heizen

Vor dem Anziinden Absperrklappe/Schieber und falls vorhanden die Verbrennungsluftklappe
6ffnen!

Holz kreuzweise schlichten - je nach Holzmenge locker (wenig Holz) oder dicht (viel Holz)! Spanholz oder
im Handel erhaldiche Anztndhilfen oben dariiberlegen und anziinden!

Nach erfolgreichem Zinden des Holzes ist die Backraumtdr zu schlieBen.

KOB Version: 2.607 - Lizenznehmer: Osterr. Kachelofenverband
Frifsumme:

Bei mehrmaliger Holzauflage zur Erreichung der notwendigen Backraum tem peratur wird nach dem
Abbrand die angegebene Holzmenge auf den Glutstock wiederum aufgelegt.

Bei Inbefriebnahme nach langerem Nichtgebrauch (Kaltstart) ist auf ginstige Zugbedingungen
zu achten. Gegebenenfalls ist ein Lockfeuer erforderlich.

Absperren / Luftzufuhr schlieBen

Schlieen Sie die Absperrklappe/den Schieber im Zugsystem und die Absperrklappe der
Verbrennungsluftzufuhr (wenn vorhanden) erst nachdem nur mehr kurze blaue Flamm dhen (Scheitholz)
oder kleine FlIdmm chen (Holzbriketts) auftreten.

Werden die Absperrklappe / der Schieber bzw. die Verbrennungsluftzufuhr zu frih geschlossen,
kann Abgas in den Raum austreten.

Entaschung

Ein Entfernen der Asche ist nach Erreichen der Backraum tem peratur, unmittelbar vor dem Badcvorgang,
wenn vorhanden dber den Aschefall, durchzufihren. Bei Verbrennungsluftzufuhr Gber den Aschefall muss
auf eine regelm 3Bige Entaschung des Aschefalls geachtet werden, um die Zufuhr von ausreichender Ver-
brennungsluft zu gewahrleisten.

Zum Enftfernen der kalten Asche kénnen Sie auch einen entsprechenden Aschesauger
verwenden.

Backvorgang

Der notwendige Backvorgang ist von Gericht zu Gericht unterschiedlich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an den Hafnerbetrieb.

Zur Beachtung

Beachten Sie bitte noch folgende Hinweise:

* Brotbackdfen durfen nie ohne Aufsicht betrieben werden!

# FEine Bedienung des Brothackofens durch Kinder ist nicht zul&ssig!

Bewahren Sie keine brennbaren Gegenstinde in unmittelbarer Ndhe des Brotbackofens,

insbesondere vor der Feuerraum éffnung, auf!

® Bewahren Sie keine brennbaren Gegenstinde in unmittelbarer Nahe des Brotbackofens,
insbesondere vor der Feuerraum &éffnung, auf!

# Schlichten Sie kein Holz fur den ndchsten Tag in den noch warmen Brotbackofen

(Selbstentzindungsgefahr)!

Beachten Sie die max. Brennstoffauflagemenge, damitder Brotbackofen nicht uberheizt wird.

Oberflachen des Brotbackofens kdnnen heill werden (Verbrennungsgefahr)!

Der Betrieb von medhanischen Liftern (Dunstabzug, WC-Lifter, Wohnraumldftung, etc.) oder

anderen Feuerstitten darf die Verbrennungsluftzufuhr nicht beeintrdchtigen. Es besteht die

Gefahr, dass Abgas in den Raum eintritt und nicht mehr Gber die Abgasanlage abzieht. Im

Bedarfsfall offnen Sie ein Fenster.

» Wird die Bedienungsanleitung nicht eingehalten, kann dies sowohl zu Sach- als audh zu

Personenschaden fiilhren. Sie wurde Thnen nach einer genauen Erlduterung durch Thren Hafner

oder Ihre Hafnerin dbergeben und soll immer griffbereit aufbewahrt werden.

Beachten Sie die Wartungshinweise des Herstellers!

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Hafnerbetrieb!

KOB Version: 2.607 - Lizenznehmer: Osterr. Kachelofenverband
Prifsumme:
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Anderungen in alten Projekten vor 2015 még

Projekt

Meu

Speichern
Speichern unter
Offnen

Qptionen
Beenden
Heizlast

Bearheiten
Frojektangahben
Scharnstein
Brennraurn
arbrannungsuft
Zuglangen
Ergebnisse
Materialliste
Drucken

Letzte offnen
2020 UmweltPu...
2020 15z Brenn...
Schulung

aut. Sicherungskopie

Updatecheck

alle 20 = |Tage

Material Datenbank
Wersion: 2.707

Basic: 02,2022

Profi: 02,2023
Impressum

<

Kachelofenberechnung 2plus : Kachelofen - Schulung

geladene Datei: [Sehulung

|

A00%

>

+

projektberogenen Angaben
Projektnummer: 24

Bauherr;

Daturmn:

11.01.2005

Aufstellungsland
Kachelofen
n.a.

Osterreichischer Kacheloferwerband

Adresse:

Projekt Standart aktualizieren

Wareinbarung gemaiArikel 193 B-VG yar 20145

Irgendwo

Standort;

Wien

Bezeichnung:

12,8 ko Kachelofen mit liegendem Brennraum

Emmisionsgrendwerts:
Mindestwirkungsarad: 78%
C0: 1100 mgfhld

e 150 rmgfhdd

OGC: 80 maitd

Staub: 60 ma/hl)

allgemeine Angaben

Heizleistung=? ke
Seehihe = 250
| Abzperrautomatik
Bauweise
| mit Luftspalt

|Dichte Schamotte (2400 - 2700 kg/m)

A5 mm  haterialstirke der Ofenhiille

Ausfihrung der Ofenhille

Mennheizeit= (12 ]

mlarmalbrennr, {10-40ka), UmweltPlus (6-40kd)

geschatzte j[Ghrliche Holzmenge =

maximale Brennstoffmenge =

12,81 kg

1909 kg

migliche Brennraume:

= = -
Oberflache wahlen UrmweltFlus Brennraum ;198 Brennradm
stehender, liegender Brennraum
Zuricksetzen Hilfe Alle 15a-Brennraum Metallzargen

Info - Wette - Grenzen: Magliche Brennraumtypen werden aufgrund der am Aufstellungsstandort getenden Emissionzsgrenzwerte festgeledgt

Werte - Grenzen - fixe Brennrdume; Brennstoffmenge 05 - 2.2 kg
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Zugabschnitt zwischen zwei bereits
vorhandenen Zugen ein

Projekt
MNeu
Speichern
Speichern unter
Offnen
Optionen
Beenden

Bearbeiten
Projektangahen

stein
Brennraum
Verhrennungsluft

Zuglangen

4

Kachelofenberechnung 2plus : Kachelofen - C:\Users\jzekic\Desktop\K10 Projekte\2020_15a Brennraum Beispiel2.k10 - O X
Nr. Iim] | h{m] |UmL| A[m? blcm] | hlem] | T[C®] | VA[mM®s] | v[mis] | ph[Pa] af pr(Pa] | pd[Pa] | zetac| pu[Pa]
Zug 4 0,300 030 90| 0,0288 16,0 18.0] 291 0,063 217 1.98 00464 012 1.46 1,20 1.75 ‘l
Zug 5 1,00y 0,00 90 0,0288 16,0 18,0 249 0,058 2,01 0,00 00464 0,37 1,35 1,20 1,62
Zug 6 0,30] 030 90] 0,0255 15,0 1701 213 0,054 211 1.69 0,0475 014 1.61 1,20 1.93
Zug 7 1.00] 0,00 90| 00224 14,0 16.0] 183 0,050 2,25 0,00 00486 0,64 1.95 1,20 2,34
Zug 8 0,30 030 90 0,0224 14,0 16,0] 156 0,048 212 1.40 0,0486 018 1.84 1,20 2,20 _J
Zug 9 1.00] 0,00 90] 0,0185 13,0 150 134 0,045 2N 0,00 0,0500 0,82 2,30 1,20 2,76
vbs 10 0,40 0.0254 18.0 115 0,043 1.70 0,00 00313 0,09 1.29 1.20 1.55 L]
Lufiz 400
Tirz. 434
Brennr 513 0,00
Schorn 8,0 0,0254 18,0 103 0,042 1,64] 2843 217 1,20 1,54
Summe 32,32 521 26,73

Mindestzuglange = 3,46 m Druckdifferenz= 0,37 Pa V
Aktuelle Zuglange = 6,40 m Miind i .=91°C o )
S S Angaben fir Zug 11: Skalierfaktor

Ergehnisse
Materialliste
Drucken

Version: 2.700
Basic: 02.2023
Profi: 02.2023
Impressum

Wirkungsgrad = 53,5%

Innenwandtemp. = 63 °C

Lange = cm 1 v
» eckig beliebiger Querschnitt
Hihe = 21 cm

Breite = 21 em

Richtung = Zuriick
Zugguerschnitt= 421 cm®
Temperatur = 488 °C

Ley

Richtung dndern

Schamottdicke =|

Zugabdeckung =|

einfligen nach

Zug: E v

OK - zeichnen

40 mm

40  mm

¥= 19 mfs

Abbruch Hilfe
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AT Gesamt Projekttypen

2021

o
)

Einsatz -

o

AT Gesamt Projekttypen

2022

400

Einsatz

£E,

Anonymisierte Statistik zu KOB Projekien

Osterreich

o 9
?f"“% (f“\@ /f“ﬁ\ (f’“\ //’“\ (/’“\
44 5 ) #, 2

Kochherd UP

Durchhemherd Durchheizherd U41 Heizkamin kerammch Kachelofen 5 Kochherd

L)) =D :
2 2 » ¢2

f \ @'53 iﬁ f/ , Moss B o2l 0 ase B |

c'( qﬁ:‘
Kachelofen mit 15a-Br... Normalbrennraum keine Angabe Kachel Kachel / Putz

88y

uz37

100 100

Je/ & @/ 8

1r'|.'_', 100

S
‘ STy po B 29
Durchhemherd Durchheizherd UGOP Heizkamin kerami?,ch Kachelofen - Kochherd

400 400 400

Kachelofen mit 15a-Br... Normalbrennraum uz37z ( keine Angabe

( | o NS

Kachel Kachel / Putz
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TOP BERECHNET ine Version
VON IHREM HAFNER
i B | Kachelofenberechnung 3.0 Beta = ] X
Datei Bearbeiten Hilfe Datei Bearbeiten Hilfe
Projektangaben Projektangaben Mindestzuglange =4,7 m
Aktuelle Zuglange =6,3 m
Schornstein Schornstein Wirkungsgrad =85,8 %
Brennraum Brennraum Druckdifferenz =-1,9 Pa 12 9
Mindungstemp. =128 °C
Verbrennungsluft 1 Projektauswahl X Verbrennungsluft Innenwandtemp.=116 °C 10 /s
Zugléngen Zuglangen 2\7/5
Aufstellungsland: Funkionsacives
Drucken Drucken 6/4
= L Abgasanlagen - Warme- und Ubergangsstiick Brennraum-Zug 3
stromungstechnische E i
Berechnung nach EN 13384-1 ® Zug [[] geteilter Zug
) Ubergangsstuck Zug-Zug
=
‘ ) Verbindungssttick Zug-Schornstein .
A—q’ N [] mit Luftspalt
Kachelofen O Tunnelofen ) Speichersysteme ) Seriengefertigte Feuerstatte Neuer Zug ["] Dichte Schamotte (2400 - 2700 kg/m?) __Zugsystem I6schen |
Nr.: Iim] him] UmL A[m? bfcm] hlem] T[C°] VAIm®/s] vim/s] phi[Pa] Af pr(Pa] pd[P. VG zeta pu[Pa]
1 03 [0.00 [0.0 |0.042 |20 21 534.3 |0.10 227 0.00 0.0432 |0.07 1.05 [0.095 |0.00 |0.00
H’E 2 0.7 [-0.70 {90.0 |0.042 |20 21 485.1 0.09 2.13 -5.36 ]0.0432 |0.15 0.98 [0.089 [1.20 |1.18
3 1.2 [0.00 [90.0 |0.038 |19 20 403.7 |0.08 2.10 0.00 0.0440 |0.29 1.07 [0.080 [1.20 |[1.28
- 4 03 [0.30 [90.0 |0.034 [18 19 3493 |0.07 2.14 2.02 0.0449 10.09 1.22 10.073 [1.20 [1.46
Kochherd Durchheizherd Hepkamin itk isch 5 1 0.00 |90.0 {0.034 |18 19 308.0 |0.07 2.00 0.00 0.0449 |10.28 1.13 |0.068 |1.20 |1.36
O I O Durchheizher: ) Heizkamin mit keramischer ) _ ) -
- NaETEaaltinG g‘f‘:'egug ] ‘;”ost';g“:gf 6 03 [030 [90.0 {0031 |17 |18 [271.7 006 210 [1.80 [0.0458 [0.10 |1.33 [0.064 [1.20 [1.59
T in
e i 7 1 000 [90.0 [0031 [17 |18 |2396 [006  |197 000 [00458 033 |1.25 |0.060 [1.20 150
8 03 [0.30 [90.0 |0.027 |16 17 211.3 |0.06 2.10 1.57 0.0469 |0.13 1.50 [0.057 [1.20 |1.79
9 1.2 [0.00 [90.0 |0.027 [16 17 182.8 |0.05 1.98 0.00 0.0469 |0.48 141 [0.054 [1.20 |1.69
Abbrechen | | oK
10 0.2 ]0.00 |90.0 (0.023 |0 0 161.5 |0.05 2.28 0.00 0.0000 [0.11 1.97 |0.051 [1.20 [2.36
- 11 0.2 [0.00 [45.0 |0.023 |0 0 158.1 10.05 2.26 0.00 0.0000 |0.11 1.95 |0.051 |0.40 |0.78
12 0.2 ]0.00 |45.0 [0.023 |0 0 154.8 |0.05 224 10.00 [0.0000 |0.11 1.94 10.050 |0.40 |0.78
ID: Ifm] h[m] Uml. A[m? bfcm] hjcm] T[C°] VAIm®/s] vim/s] phiPa] Af pr[Pa] pd[P. VG zeta pulPa]
Zuluft 1,00
Brr 4,64 8,88
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L= Online Version

TOP BERECHNET

VON IHREM HAFNER
B Projektauswahl - Kachelofenver: X | + W n %
<& C @ kachelofen.pro/berechnung/projektauswahl.htm! e % 0@

Sie sind eingeloggt als: jzekic@kachelofenverband.at

®@Zug

Ogeteilter Zug

O Ubergangsstiick Zug-Zug

OVerbindungsstiick Zug-Schornstein

mit Luftspalt

[ Dichte Schamotte (2400 - 2700 kg/m?)

Nr. I(m)
: x
¥ |z o1 2,5
x
Z 02 9,7
x
Pl Z 03 1,2
x
Z 04 92
x
Z 05 L
x
Z 06 953
x
z 07 1
x
Z 08 2,5
x
Z 09 152
x
vV 10 952
x

h(m)

Uml.

90

90

90

90

90

90

90

90

90

A(m)?
09,0525
09,0525

0,048
0,0437
0,0437
02,0396
02,0396
09,0357
09,0357

09,0225

b(cm)

25
25
24
23
23
22
22
21

21

h(cm)

21
21
20
19
19
18
18
17

17

T(°C)
534
485
404
349
308
272
240
211
183

162

VA(m?/s)
0,099
0,093
0,083
0,076
0,071
0,067
0,063
9,059
0,056

0,053

v(m/s)
1,881
1,767
15725
1,742
1,627
1,683

1,584

ph(Pa)

2]

-0,05

Af

02,0416

02,0416

0,0423

0,043

0,043

0,0438

0,0438

09,0446

0,0446

pd(Pa)
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el s Zogern Sie nicht mich zu kontaktieren! e §
TOP BERECHNET LoreNN®
VON IHREM HAFNER i
]
Danke fur die Aufmerksamkeit!
\‘f,h ;
Ing. Josip Zekic LV/
OSTERREICHISCHER KACHELOFENVERBAND
Versuchs- und Forschungsanstalt der Hafner Osterreichs Fragen Kundensupport
A-1220 Wien, Dassanowskyweg 8 Zum per
Programm Fernwartung

Tel: +43/(0)1/256 58 85 - 16
E-mail; zekic@kachelofenverband.at
web: www.kachelofenverband.at
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